Z"““SSI Produkt #
PROFESSIONAL Modell #
Namn #
High Productivity Cooking
Kokgryta 100 liter, utan omrérare. SIS #
OBS: bestill som s/code m. AIA #
automatisk vattenpafyllning
Huvudfunktioner

232168 (PE100) Kokgryta 100 liter, utan
omrorare. OBS: bestéll som s/
code m.automatisk
vattenpafyllining

Kort specifikation

Pos.

BASIC kokgryta (100L) utrustad med motorstjalpning och elektromekanisk styrning.

Tillverkad i rostfritt stal (AISI 304)

Syrafast gryta tillverkad i rostfritt stal (AISI 304)
Hygienutforande med rundade inre horn for enklare rengéring
Grytan kan stjalpas mer dn 90° for effektiv tdmning

Effektiv isolering f6r en omgivningstemperatur upp till +40°C
Jdmn uppvarmning av maten via botten och sidorna genom en indirekt vdrmedverforing
Elektriska vdrmeelement (15kW) omger manteln
Sakerhetsventil forhindrar dvertryck av dnga i manteln
Sakerhetstermostat for att undvika lag vattenniva i manteln
Ventil for minskat tryck i manteln

Arbetstryck 0,5 bar

Vattenpafylining med vattenkran

« Bottens utformning i grytan gor det majligt att tillaga &ven
sma mangder mat, tex bottenredning.

« Kapslingsklass IPX5.
» Sékerhetstermostat for att undvika anvandning utan vatten.

 Ergonomiska kastrulldimensioner med stor diameter och
grunt djup underldttar omrdrning och skonsam
livsmedelshantering.

» Maten vdarms upp jamnt i produktens bas och sidovédggar
genom ett system med indirekt varme via integrerad
angfunktion (mattad dnga) med en temperatur pa 108 °C,
med ett automatisk avluftningssystem.

« Tryckreducerande ventil for att gora sa att luften kan komma
ut ur skalet.

« Sikerhetsventil instélld pa 0,5 bar, fér tomning av anga nér
trycket i skalet dverskrider denna grans.

Konstruktion

« Tillverkad av AlIS| 304 rostfritt stal heltigenom for att uppfylla
de hogsta hygienkraven.

« Elektronisk tippning och programmerbar vattenpafylining.
« Elektromekanisk styrning.

Ovriga Tillbehor
« Vansterpelare (maste alltid bestallas 1 PNC 928000
oavsett singel- eller flerstéll) O
« Ingjutningsram, for ingjutning i golvet (1 PNC 928001
behdvs per gryta + 1 per vansterpelare) O
« Fixtur (1 behovs per gryta) PNC 928002
0

« Monteringsram, for fastsattning med PNC 928003
expanderbult (1 behdvs per gryta + 1 per O
vénsterpelare)

» Matsticka 100 liter PNC 928008
0

« Silplat med 8 mm hal fér 100 liters gryta. PNC 928012
a

 Bottengaller 100 liter PNC 928016
a

» Korg for 100 liters gryta (3 behdvs per PNC 928020
gryta) O

« Lyftkrok for korgar (2 krokar behévs per  PNC 928021
gryta) O

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.se
zanussi@electrolux.se
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High Productivity Cooking
Kokgryta 100 liter, utan omrorare. OBS:
bestall som s/code m.automatisk

Elektricitet

Spénning:
232168 (PE100)
Total watt:

Viktig information

Arbetstemperatur, min:
Arbetstemperatur, max:
Yttermatt, bredd
Yttermatt, hojd
Yttermatt, djup
Nettoviki:
Nettokapacitet:
Tippning:

vattenpafylining

400 V/3N ph/50 Hz
15 kW

30°C

108 °C
1068 mm
900 mm
780 mm
106 kg

100 liter
Automatisk

High Productivity Cooking

Kokgryta 100 liter, utan omrorare. OBS: bestéll som s/code m.automatisk

vattenpéfylining

Foretaget forbehaller sig ratten att géra andringar i de produkter utan féregdende meddelande.
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