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534314 (RTCS90ERB) Tunneldiskmaskin 90 korgar/
tim. 1 hastighet. , Isolerad.
Automatisk start/stopp.
Trycksatt genomströmmare.
Matning höger>vänster

534315 (RTCS90ELB) Tunneldiskmaskin 90 korgar/
tim. 1 hastighet. , Isolerad.
Automatisk start/stopp.
Trycksatt genomströmmare.
Matning vänster>höger

Lättanvänd och kompakt tunneldiskmaskin med fokus på god
ergonomi och funktionalitet. Disktanken (100 liter) är formpressad
och utan skarvar för enklare rengöring och förbättrad hygien. Matning
från höger till vänster. Sid-, och frontpaneler, pump, disk- och
sköljarmar, munst och diskutrymme i rostfritt stål (AISI 304). Isolerad
för minskad ljudnivå och mindre värmeförluster Diskning och
sköljning sker i en och samma modul. Automatiserad start-/
stoppfunktion. Inbyggd trycksatt genomströmmare. Elektronisk
kontrollpanel inklusive HACCP. Självdränerande diskpump för ökad
hygien. 1 kontinuerligt program. Kapacitet: 90 diskkorgar per timme

Huvudfunktioner
• Inbyggd genomströmmare för uppvärmning av sköljvatten

ger en sista sköljning med högre temperatur.
• En kapacitet på 90 backar/timme kan väljas från

kontrollpanelen.
• Trycksatt genomströmmare
• Kraftfull 2 hp (1,5 kW) diskpump.
• Låg vattenförbrukning.
• Stora balanserade luckor ger tillgång till disk- och

sköljzonerna. Luckan är skumisolerad, vilket gör den
starkare samt reducerar ljudet och värmeförlust.

• De större bakre filtren lutar framåt mot de mindre pressade
filtren som lätt kan tas bort och tömmas. Filtren har mindre
hål än munstyckena på diskarmarna så att större matrester
inte kan tränga in och blockera disksystemet.

• Disk- och sköljarmarna kan enkelt tas bort för rengöring.
• Disktank med helt rundade hörn, lutar mot avloppet för att

förhindra att smuts ansamlas. Töms på bara några minuter.
Pressad disktank utan svetsskarvar ger en garanterat
vattentät lösning.

• Diskprogrammet utförs med vatten som recirkuleras vid
temperaturen 55-65 °C, medan sköljprogrammet utförs med
rent vatten som kommer från vattensystemet, uppvärmd till
en temperatur på 80-90 °C.

• Justerbara fötter som ger åtkomst under maskinen för
rengöring.

• Aktivera självrengöringsprogramet för att underlätta
rengöringen av disk och sköljzoner.

• Diskutrymme utan invändiga rör för enkel rengöring.
• Självtömmande diskpumpar ger god hygien och förhindrar

lukt. Alla disk- och sköljzoner töms automatiskt med en
knapptryckning.

• Diskmaskinens struktur hålls samman av en robust 50 x 50
mm ram i rostfritt stål som ger lång livslängd.

• Automatisk start/stopp gör att maskinen endast diskar när
en korg passerar. Detta reducerar såväl vatten- som
energiförbrukning.

• Elektronisk kontrollpanel med stor display för avläsning av
disk- och sköljtemperatur.

• Maskinen är förbered för inkoppling av externt disk- och
sköljmedel.

• Kapslingsklass IPX5.

Konstruktion
• Alla huvudkomponenter är tillverkade i kraftfullt rostfritt stål

(korrosionsfritt 304): disktankar, front- och sidopaneler,
armar för fördisk, disk och sköljning samt luckor, front,
handtag och korgtransportör.
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Övriga Tillbehör
• Avlopps-kit för modul/- och kompakt

tunneldiskmaskiner
PNC 864150 ❑

• 12st rostfria ändplugg för diskarmar i modul/-
och kompakt tunneldiskmaskiner

PNC 864239 ❑

• Extra stänkhuv för kompakt tunneldiskmaskin.
Installeras på höger sida av RT diskmaskin för
att undvika vattenstänk

PNC 864247 ❑

• Extra stänkhuv för kompakt tunneldiskmaskin.
Installeras på vänster sida av RT diskmaskin för
att undvika vattenstänk

PNC 864248 ❑

• Kit air-gap för tunneldiskmaskin PNC 864309 ❑
• Electric hot air blower for compact rack type,

right>left, 600 mm (endast för 534314)
PNC 864506 ❑

• Electric hot air blower for compact rack type,
left>right, 600 mm (endast för 534315)

PNC 864507 ❑

• Elektrisk torktunnel för kompakt
tunneldiskmaskin, höger>vänster, L=900 mm
(endast för 534314)

PNC 864516 ❑

• Elektrisk torktunnel för kompakt
tunneldiskmaskin, vänster>höger, L=900 mm
(endast för 534315)

PNC 864517 ❑

• Elektrisk torktunnel för kompakt
tunneldiskmaskin, höger>vänster, L=600 mm
(endast för 534314)

PNC 864518 ❑

• Elektrisk torktunnel för kompakt
tunneldiskmaskin, vänster>höger, L=600 mm
(endast för 534315)

PNC 864519 ❑

• Elektrisk torktunnel för kompakt
tunneldiskmaskin, höger>vänster, för
hörnplacering (endast för 534314)

PNC 864520 ❑

• Elektrisk torktunnel för kompakt
tunneldiskmaskin, vänster>höger, för
hörnplacering (endast för 534315)

PNC 864521 ❑

• Diskkorg för 5 brickor "Temprite" 530x370mm
röda

PNC 867005 ❑

• Kit med 6 diskkorgar (2xflata tallrikar 867002,
2xbrickor 867004, 1xglas&koppar 867007,
1xbestick 867009)

PNC 867050 ❑

• Kit med 9 diskkorgar (3xflata tallrikar 867002,
2xbrickor 867004, 2xglas&koppar 867007,
2xbestick 867009)

PNC 867051 ❑
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Front

Sida

CWI = Kallvatten
D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

EO = Eluttag
EQ = Ekvipotential skruv
ES = El-signal In/Ut
U = USB-port
V = luftventiler

XD = Diskmedelsanslutning
XI = Diskmedelsinlopp

XP = Diskmedel sond
XR = Sköljmedelsanslutning

Topp

Elektricitet
Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz 
Total watt: 23.9 kW 

Vatten
Varmvattenförbrukning: liter /
timme: 240 liter/timme 
Vattenförsörjning - under drift:
Termometrar 50 °C 

Kapacitet
Antal hastigheter
Kapacitet korgar - 1a/2a hastighet: 90/h 
Kapacitet tallrikar - 1a/2a
hastighet: 1620/h 

Viktig information
Luftutsläpp
1:a disktemperatur: 55-65 °C 
1:a disk tankkapacitet: 100 liter 
1:a disk pumpeffekt: 1.0 kW 
Sköljtemperatur: 80-90 °C 
Genomströmmare till
slutspolning, kapacitet: 12 liter 
Genomströmmare till
slutspolning, effekt: 12 kW 
Höjd med luckan öppen: 2119 mm 
Yttermått, bredd 1124 mm 
Yttermått, höjd 1771 mm 
Yttermått, djup 884 mm 
Fraktvikt:

534314 (RTCS90ERB) 293 kg 
534315 (RTCS90ELB) 290 kg 

Frakthöjd: 2040 mm 
Fraktbredd:

534314 (RTCS90ERB) 1040 mm 
534315 (RTCS90ELB) 1890 mm 

Fraktdjup:
534314 (RTCS90ERB) 1900 mm 
534315 (RTCS90ELB) 1040 mm 

Fraktvolym:
534314 (RTCS90ERB) 4.03 m³ 
534315 (RTCS90ELB) 4.01 m³ 


