


Rätten till konstruktionsändringar förbehålles

Typ: 

Antal gejder 

Temperaturområde

Omgivande temp. max

Kylkapacitet vid t2= - 30° C 

El-anslutning

Anslutningseffekt

Elförbrukning*

Ampereförbrukning

Ljudnivå

Vikt

Köldmedium

st

C

C

W

V/Hz

W

Kwh/dygn

A

dB (A)

Kg

CF-A 

600

37

-30°-10°

+32

510

510

7.8

3.5

61

140

CF-A 

1200

2x37

-30°-10°

+32

1020

1020

0.08

7.0

61

185

CF-C 

600

37

-30°-10°

-
510

135

0.08

0.7

-

134

CF-C 

1200

2x37

-30°-10°

-

1020

135

0.11

0.7

-

159

CF-A = inkl. aggregat

CF-C = exkl. aggregat

Utvändigt: 
Rostfritt 2333 
Tillval: Lackerat

Invändigt:
Rostfritt 2333

Isolering:
Freonfri polyuretan

Avfrostning: Manuell

Kylaggregat: Helkapslat 
kapillärrörsystem 

Dörrar: Magnetisk tätnings-
list och låsbara handtag.

Inredning:  
Gejder för bakplåt 450x600

Ventilationsbehov:
620-800 m3/h

Tövattentork:
Uppsamlingslåda för tövatten 
exkl. värmestav.

Vid leverans utan kylaggregat är kylledningar och elkablar  utdragna på skåpets överdel.
Termostat, magnetventil och expansionsventil är monterade.

*Gångtid 14 tim/dygn

710

Elan-
slutning

2000

Min. 300 mm

Gejderavstånd 
40 mm

CF 600

Gejder f. Bakplåt

450 x 600

R 404 A

230/50

CF 1200

Gejder f. Bakplåt

450 x 600

Gejder f. Bakplåt

450 x 600

1550

760

780

2100

1550

1300
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