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TEKNISK INFORMATION

CN-A =inkl. aggregat

\ s CN-C = ex, aggregat

Min. 300 mm CN-K = koéldbarare
y
A Utvandigt:
— i Rostfritt 2333
«—— 1300 4.| Tillval: Lackerat
| . Invandigt:
: 1 1 Rosthit 2333
:Z 610 Isoleriqg:
B Freonfri polyuretan
DR h— l Avfrostning: Automatisk
Dorrar: Magnetisk tatnings-
list och lasbara handtag.
2100 _
Inredning:
IE'tar_" Rostfria gallerhyllor
slutning }
2000 CN-13/90 Ventilationsbehov:
800 m3/h
Tovattentork:
P& skap med aggregat
y
Typ CN-A 13/90 CN-C/K 13/90
Nedkylningskapacitet 13 kg/ 90min
Temperaturomrade C -1°..412° -1°.+12°
Omgivande temp. max +32°
Kylkapacitet vid t, = -10° +5°C W 940-1730 940-1730
Elanslutning V/Hz 230/50
Anslutningseffekt W 805 10
Elférbrukning Kwh/dygn 6.4-12.8 0.14
Ampereférbrukning A 4.8 0.05
Ljudnivd dB(A) 57 -
Koldmedium R-404 A R-404 A / koldbéarare
Vikt Kg 125 120

Vid leverans utan kylaggregat &r kylledningar och elkablar utdragna pa skapets 6verdel.
Termostat, magnetventil och expansionsventil & monterade.

C€

Ratten till konstruktionséandringar forbehalles

Adress Leveransadress Telefon Telefax Org.nr
Dumpervagen 10 Dumpervagen 10
142 50 SKOGAS 142 50 SKOGAS 08-500 720 90 08-500 720 92 556485-5590
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